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Μέτρηση µήκους κύµατος µονοχρωµατικής ακτινοβολίας _Οπτικό φράγµα 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

µε ΟΠΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ το διαµορφωµένο 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 1ΙΑΤΑΞΗ 
 

 
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
 
Όπως είναι γνωστό από τη θεωρητική µελέτη του φαινοµένου: Συµβολή κυµάτων ίδιας 
συχνότητας και πλάτους δυο σηµειακών πηγών, 

 
η θέση των κροσσών ενισχυτικής συµβολής προσδιορίζεται από τη σχέση:

που ισχύει µε καλή προσέγγιση όταν η απόστα
απόσταση του πρώτου κροσσού ενισχυτικής συµβολής από τον κεντρικό κροσσό.
Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για φράγµατα µε σχετικά µικρό αριθµό γραµµών ανά  
παράδειγµα 10 χαραγές ανά mm
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διαµορφωµένο CD (τιµή σταθεράς φράγµατος 1,5 

 

Όπως είναι γνωστό από τη θεωρητική µελέτη του φαινοµένου: Συµβολή κυµάτων ίδιας 
συχνότητας και πλάτους δυο σηµειακών πηγών,  

η θέση των κροσσών ενισχυτικής συµβολής προσδιορίζεται από τη σχέση: 
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που ισχύει µε καλή προσέγγιση όταν η απόσταση του πετάσµατος είναι πολύ µεγαλύτερη από την 
απόσταση του πρώτου κροσσού ενισχυτικής συµβολής από τον κεντρικό κροσσό.
Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για φράγµατα µε σχετικά µικρό αριθµό γραµµών ανά  

mm. 

Κατεύθυνσης Γ Λυκείου  

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

(τιµή σταθεράς φράγµατος 1,5 µm) 

Όπως είναι γνωστό από τη θεωρητική µελέτη του φαινοµένου: Συµβολή κυµάτων ίδιας 

 

ση του πετάσµατος είναι πολύ µεγαλύτερη από την 
απόσταση του πρώτου κροσσού ενισχυτικής συµβολής από τον κεντρικό κροσσό. 
Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για φράγµατα µε σχετικά µικρό αριθµό γραµµών ανά  mm, για 
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Μέτρηση µήκους κύµατος µονοχρωµατικής ακτινοβολίας _Οπτικό φράγµα CD 

Όταν όµως ο αριθµός των χαραγών είναι πολύ µεγάλος (περίπτωση CD, 625 χαραγές/mm) τότε η 
απόσταση του πρώτου κροσσού ενισχυτικής συµβολής είναι µεγάλη και συγκρίσιµη µε την 
απόσταση του φράγµατος (CD) από το πέτασµα.  

Κατά συνέπεια δεν ισχύει η προσέγγιση 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι µετρήσεις που έγιναν από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων άλλα και της 
εφαρµογής στην τάξη, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
Ενδεικτικά παραθέτουµε τις µετρήσεις που έγιναν από το Συνάδελφο κ. Φωτόπουλο Φώτη 
ΠΕ04.01, στο ΣΕΦΕ του ΓΕΛ Καλαβρύτων. 
Χρησιµοποιήθηκε Laser κόκκινου χρώµατος µε στοιχεία κατασκευαστή, red 635-660 nm. 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ του ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (σχέση 1) 
 

 ΜΕΤΡΗΣΗ   ΜΗΚΟΥΣ   ΚΥΜΑΤΟΣ   ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
 Χρησιµοποιήθηκε Laser : red 635-660 nm (Μέση τιµή : 648 nm) 

         

 

Απόσταση 
µεταξύ 

γραµµών 
1ης τάξης 

Απόσταση 
γραµµής 
1ης τάξης 
από την 

µεσοκάθετο 

Απόσταση 
του 

φράγµατος 
από την 
οθόνη     

Απόσταση 
χαραγών 

του 
φράγµατος 

Μήκος 
κύµατος 

 2x (cm) x (cm) L (cm) L2 x2 
d 

(µm) 
d 

(nm) λ (nm) 

1 121,0 60,5 124,5 15500,3 3660,3 1,5 1500 656 

2 152,1 76,1 157,3 24743,3 5783,6 1,5 1500 653 

3 169,8 84,9 175,7 30870,5 7208,0 1,5 1500 653 

4 191,5 95,8 198,0 39204,0 9168,1 1,5 1500 653 

5 224,4 112,2 232,0 53824,0 12588,8 1,5 1500 653 

6 251,0 125,5 258,3 66718,9 15750,3 1,5 1500 656 

       Μ.Τ. 654 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από τη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  χ – L  (σχέση 2) 

 

 
 
Εποµένως 
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ΣΧΟΛΙΑ 
 

y = 0,4854x - 0,2164

R2 = 0,9999
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